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Aparat de sudura Proweld tip 
invertor MMA-140 DLS

Producator: Proweld

Pret vechi: 498 lei

439.24 lei (cu TVA)



Tehnici de sudare utilizabile: MMA, TIG.

Functii: Anti Stick.

Toate functiile sunt controlate de microprocesor de ultima generatie.

Usor de transportat gratie constructiei compacte.

Tehnologie IGBT de ultima generatie.

Caracteristici tehnice:

Model: MMA-140

Tehnologie: Invertor

Regim de functionare la 40 grade:15%, 140A; 60%, 92A; 100%, 60A.

Sectiune electrod: 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.2

Tip electrozi: 6013, 7018 etc.

Functie VRD: Da (apasa 5s)

Tensiune la mers in gol: 60 V

Curent de sudare (DC): 10-140 A

Functii: MMA, Anti-stick, VRD

Afisaj electronic: Da, LED

Tip curent: DC

Tensiune de alimentare: Monofazat, 230V±10%, 50~60Hz,

Factor de putere: 0.76

Dimensiuni: 255 x 195 x 170 mm

Greutate neta: 2.0 kg

Setul de livrare:

Cablu de masa, cablu protelectrod, masca de protectie si perie de sarma cu ciocanel pentru zgura.


