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Aparat tras (indreptat) tabla 
ProSpot 3800+Carucior 
manevrare INTENSIV

Producator: INTENSIV

2150 lei (cu TVA)

PACHET PENTRU TRAS TABLA, TINICHIGERIE AUTO



Pachetul este compus din:
1. PRO SPOT 3800 - Aparat pentru tinichigerie auto INTENSIV
2. Carucior manevrare INTENSIV

DESCRIEREA COMPONENTELOR PACHETULUI:
1. PRO SPOT 3800 230V  Aparat pentru tinichigerie auto

Tehnologie: transformator
Aplicatia principala:
- Tras (indreptat) tabla indoita, tinichigerie auto
- Acest tip de aparat este complet digitalizat si echipat cu microprocesor pentru controlul parametrilor.

Este dotat cu pistolet automat (intrerupatorul pistoletului este inactiv); arcul electric se face prin simpla atingere 
a materialului de lucru, cu accesoriul corespunzator (stelute, electrozi etc).
Sunt destinate sudurii rapide a diferitelor tipuri de table
Aparat de tras tabla , ideal pentru tinichigerie auto.

Aparatul de tras tabla PRO SPOT 3800 are doar 2 parametri de selectat :
- putere;
- unealta folosita.

Operatiile care se pot efectua cu aparatul de tras tabla PRO SPOT 3800 sunt:

1 – indreptarea tablelor, folosind ciocanul inertial (extractorul) cu stelute.
2 – indreptarea tablelor, folosind saibe rotunde (pretabil mai ales la portiere).
3 – indreptarea tablelor, folosind sarma ondulata sau saibe ovale (reparatii lini-are).
4 – reducerea denivelarilor cu un electrod specific de cupru, cu capul plat.
5 – sudarea in puncte a 2 table una peste cealalta, cu un electrod special.
6 – incalzirea tablelor cu un electrod de carbune
7 – sudarea bolturilor

ATENTIE: NU contine stecher in kit-ul de livrare !

-
KIT-UL STANDARD DE LIVRARE CONTINE:

1. Aparat de sudura in puncte PRO SPOT 3800 230V - 1 buc
Sau PRO SPOT 3800 400V
2. Ciocan inertial (extractor) pentru stelute - 1 buc
3. Electrod pentru sudura saibe - 1 buc
4. Electrod pentru sudura in puncte - 1 buc
5. Saibe rotunde - 50 buc
6. Carbune pentru dat calduri - 2 buc
7. Cheie mandrina - 1 buc
8. Carlig - 1 buc
9. Electrod pentru sudura sarma ondulata - 1 buc
10. Pistolet automat pentru sudura in puncte - 1 buc
11. Electrod pentru carbune - 1 buc
12. Saibe triunghiulare (stelute) - 10 buc
13. Tija lunga (20 cm) pentru saibe - 1 buc
14. Cleste de masa - 1 buc
15. Sarma ondulata - 20 buc
16. Saibe ovale cu coada dreapta - 20 buc
17. Suruburi - 10 buc

Caracteristici:
Tensiune de alimentare: 230 V
Curent maxim: 3800 A
Curent nominal: 2800 A
Tensiune in gol: 6-8 V
Dimensiuni: 360x260x235 mm
Greutate: 23 kg

2. CARUCIOR PENTRU MANEVRARE
Specificatii tehnice :
DImensiuni:700x380x895mm
Dimensiune nivel inferior (LxlxH): 450x300x360 mm
Dimensiune nivelul mediu (LxlxH): 390x300x170 mm
Dimensiune nivel superior (Lxl): 445x300 mm mm
Sasiu prelungit, potrivit pentru butelie de gaz de 10 ?i 20 l, cu lant de fixare
Greutate:12 kg

Descriere detaliata :
Caruciorul Intensiv, pentru aparate de sudura, are un design bine gandit, o constructie solida si stabila din tabla 
de o?el de 1.5 mm, 3 niveluri pentru pana la 2 invertoare si accesorii ,spatiu pentru o butelie de gaz de 10 sau 20 
l.
Suprafa?a superioara inclinata, cu maner larg pentru o mai usoara utilizare
Suport lateral pentru pistoletul de sudura, pentru transport sigur intre zonele de lucru



 


